
・屋外のコンクリート・モルタル・タイル・レンガなどの外壁、道路標識やガードレール等の金属、
石材（自然石、人造石 )のらくがき落としに

・焼き付け塗装及び二液型塗料が塗られたシャッターなど建築物のらくがき落としに
使用できない下地塗装面　●著しく劣化した下地や塗装面、アクリル樹脂塗料、合成樹脂調合ペイント、一液型ウレタン塗料など
使用できない素材　●プラスチック、ＡＢＳ、ポリカーボネート、ゴム、シーリング材、無垢の木材などの素材
使用できないもの　●自動車・高級家具 

用途

・ラッカー塗料などの落書きを、簡単に除去します。 
・水系タイプだから下地素材への影響が少なく、臭いも少ないので
多くの場所で使用できます。

・トリガースプレーで噴霧できるので作業性に優れています。 
・非危険物なので作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。
・消防法、ＰＲＴＲ法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。
・ハロゲン、高揮発性溶剤を含まないので安心・安全です。 

特長

品種コード：02766

容 量 使用量の目安 JANコード

250ml 2.5～3㎡

仕   様

345129

らくがき落としクリーナー

水系タイプだから安心！安全！
臭いが少ない 下地を傷めない
水系タイプだから安心！安全！
臭いが少ない 下地を傷めない

JANコードの上7ケタ（4972910）は省略しています。色表示は印刷による再現のため、目安としてお使いください。


